
Honda Rasenmäher 

HRX 537 C6 HY 

 

Ein 53 cm breiter, robuster Benzinmäher mit variabler Drehzahl und Roto-stop™. 

Roto-Stop® 

Stoppt das Messer, lässt aber den Motor laufen, während Sie den Fangsack ausleeren oder über 

Wege fahren (bei Modellen mit Radantrieb). 

Autochoke 

Alle unsere Produkte werden von hochwertigen Honda Motoren angetrieben, sodass Sie sich auf 

einen zuverlässigen Betrieb und geringen Wartungsaufwand verlassen können. Alle unsere 

Rasenmäher werden mit bleifreiem Benzin betrieben. 

Variables Mulchen mit Versamow® 

Mit einem einzigen Hebel können Sie das Versamow® von Honda so einstellen, dass es 

entweder den Rasenschnitt im Fangkorb sammelt oder als natürlichen Dünger fein gehäckselt 

nach unten in den Rasen bläst. Eine stufenweise Umschaltung zwischen Fangen und Mulchen ist 

ebenfalls möglich. 

TECHNISCHE DATEN ANZEIGEN 

Funktion 

Mähdeckmaterial Xenoy® 

Fahrgeschwindigkeit (m/s) 0-1,64 

Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®) Ja 

Mulchen (Versamow® selektiv / variabel) Variabel 

Einstellpositionen 7 

Grasfangsackvolumen (Liter) 85 

Garantierter Schallpegel (dB(A)) 96 

Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) 7:10 

Abmessungen 

Leergewicht (kg) 44 

Länge (mm) 1.665 

Breite (mm) 585 

Höhe (mm) 1.122 

Schnitt- 

Schnittbreite (cm) 53 

Schnitthöhe (mm) 19-101 

Schnitthöhenverstellung Einzeln 

Motor 

Motor 4-Takt-OHV 

Hubraum (cm³) 202 

Motormodell GCVx 200 

Max. Dauerleistung (kW/Min) 3,7/2.850 

Kraftstofftankinhalt (Liter) 0.91 

Antrieb Hydrostat stufenlos 


