
Hondas Mähroboter Miimo HRM 40 Live ist für kleinere Rasenflächen von bis zu 400 

Quadratmetern ausgelegt. Er berechnet die Größe der Mähfläche, prägt sich seinen Aufbau ein 

und erstellt eigenständig einen intelligenten Mähkalender, der Wetter und Rasenwachstum 

berücksichtigt. Mit der Mii-Monitor-App stellen Nutzer den Mähroboter intuitiv per Smartphone 

ein. 

Einfache Einrichtung und effizientes Mähen 

Der Miimo HRM 40 Live mäht mit System: Er vermisst die mähende Fläche und teilt diese in 

logische Bahnen ein, die er systematisch abfährt. So schafft er durchschnittlich 22 qm pro 

Stunde. Zum Aufladen fährt er selbständig die Ladestation an und setzt seine Arbeit dort fort, wo 

er zuvor aufgehört hat. Für das Mähen stehen zwei Modi zur Verfügung: 

Mii-Monitor App: Nutzer behalten den Ort und aktuellen Status ihres Miimo jederzeit per 

Smartphone im Blick. Mähzeiten sind über die App einsehbar und flexibel von unterwegs 

anpassbar. 

Amazon Alexa: Der Miimo reagiert auf Sprachbefehle und informiert über den aktuellen Status 

und das nächste geplante Mähen. 

Smart Timer: Der Miimo greift auf Echtzeit-Wetterinformationen zu – und erkennt den perfekten 

Mähzeitpunkt. Bei starkem Regen bleibt in der Ladestation und wenn es sehr trocken ist und das 

Gras langsamer wächst, mäht er automatisch seltener. 

Mähflächenleistung bis zu 400 m² 

Arbeitsleistung 29 m²/h 

Max. Winkel Mähfläche 15° / 27% 

Max. Winkel quer zum Hang 9° / 15% 

Garantierter Schallpegel 63 db(A) 

Messersystem 3 (Schwingmesser) 

Schnittbreite 190 mm 

Schnitthöheneinstellung Manuell von 30 bis 50 mm 

Akku Li-Ion 18.0 V / 2,5 Ah 

Mähzeit pro Ladung 45 min 

Ladezeit 45 min 

Schutzklasse (Wasserfestigkeit) IPX4 

Smartphone-App Android und iOS 

Position der Ladestation Ecken und Kanten 

Begrenzungskabel und Haken 125 m / 180 Haken 

Abmessungen 

Länge x Breite x Höhe 445 x 364 x 202 mm 

Gewicht 8,1 kg 


